
 
ANLEITUNG ZUR ERNEUERUNG DES GUMMIPROFILES   
 
bei der Wipp-Sitz Sockelplatte 
 
 
 

 LEITNER ERGOMÖBEL GmbH, Burgwegerstraße 57, A-4923 Lohnsburg, +43(0)7754 31370, www.ergomoebel.at 

  

 
1) Legen Sie einen Karton oder eine 
Schutzfolie auf den Arbeitstisch. Füllen Sie den 
Sekundenkleber vorsichtig und sparsam in die 
Rille des Gummi-Profils. 
 

 
2) ACHTUNG: den weichen, gummierten Teil 
des Profils zur Unterseite der Sockelplatte 
gerichtet! Stecken Sie das Gummiprofil an 

der Nahtstelle beginnend auf die Sockel-

platte. Achten Sie darauf, dass die Naht- 

stelle gut zusammengefügt und geschlossen 

anliegt. 
 

  

 
3). Dann klopfen Sie das Profil mit einem 
Kunststoffhammer rundum fest an. 

 
4) Ziehen Sie das Profil noch einmal in die 
richtige Position (mit einem festen Griff von der 
weichen Unterseite her) 
 

  

 
5) Glätten Sie eventuell noch unrunde Stellen 
mit dem Hammer. 
 
 
 

 
6) Zur Festigung der Klebeverbindung und zum 
Abrunden der Form  empfehlen wir die fertige 
Sockelplatte auf einem stabilen Arbeitstisch zu 
rollen. 
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SERVICE

Garant ieabwicklung

zu retournieren. Bei begründeten Mängeln wird der ordnungsgemäße  Zustand des Produktes wieder hergestellt und 
-

den. Wir verweisen dazu auf die „Tipps zur richtigen Verwendung“ welche mit dem Produktanhänger mitgeliefert wer-

Leitner Ergomöbel werden einer umfassenden Produkt- und Qualitätskontrolle unterzogen. 

bestimmungen entsprechen und gesundheitsverträglich sind. 

Behebung von Mängeln

Hochwertige Materialien garantieren eine lange Haltbarkeit Ihres Ergomöbels. Bei sachgemäßer Benutzung gibt 

Bei Garantieabwicklungen unbedingt eine Auftrags- oder Rechnungsnummer bekanntgeben. 

SERVICE-HOTLINE
0043 7754 3137-0 
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